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Situation 1:2000
Ortsteil Raperswilen Sud

Y

Raperswilen -

Allgemeines Leitungskataster

Der im Plan dargestellte Leitungskataster wurde aus dem Modell der hydrodynamischen Simulationsberechnungen

generiert. Im Bereich der Sonderbauwerke kann es deshalb modellbedingt gegeniiber dem Original-Leitungskataster zu

Abweichungen kommen.

Bei Pumpleitungen wird das Pumpwerk mit dem Anschlussschacht direkt verbunden = ccccm——-———.
Entlastungen bei Sonderbauwerken weden als fiktive Verbindung dargestellt ——

Abwasseranlagen

O Schacht

) Regenbecken

@ Regenlberlauf

® Pumpwerk

v Einleitstelle in Gewasser

Haltung

Uberpriifung Kanalnetz
Hydrodynamische Kanalnetzberechnungen

- Auslastung Haltungen
Auslastung > 1.20
Auslastung 1.00 - 1.20
Auslastung 0.85 - 1.00
Auslastung < 0.85

- Wasserspiegel im Schachtbauwerk

[ ] Einstauhdhe: Wasserspiegel Uber
Terrain

) Einstauhohe: ab 50 cm Uiber Scheitel bis
Terrain

O Einstauhodhe: Rohrscheitel bis 50 cm tUber
Scheitel

o Einstauhdohe: Wasserspiegel unter
Rohrscheitel
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Einzugsgebiete
Einzugsgebiete aus hydraulischer Berechnung

Uberpriifung Sonderbauwerke
Langzeitsimulationsberechnungen

RO
Typ RU

Einzugsgebiet

- Einzugsgebietsflache Feq ha

- Einwohnergleichwerte EWG EWG
- Trockenwetteranfall Q,,, I/s

- Weiterleitmenge Q I/'s

- Stauvolumen Zulauf Iy, m?

- Beckenvolumen I m?3
Auswertungen

- Anzahl der Entlastungen n/a

- Dauer der Entlastungen h/a

- Entlastungsmenge m¥a

- Entlastungsanteil NH4-N

Langzeitsimulation

DIO\O

Gewasseruntersuchung

Gesamtbeurteilung aus Langzeitsimulation

B kein Handlungsbedarf
[ bedingter Handlungsbedarf
Bl grosser Handlungsbedarf

Einfluss der Einleitstelle auf die Gewasserdkologie
(Gewasseruntersuchung)

I kein negativer Einfluss
1 méglicher negativer Einfluss
Bl  aktuell negativer Einfluss
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FK 17, Raperswilen

Einzugsgebiet

- Einzugsgebietsflache F 4

- Einwohnergleichwerte EWG
- Trockenwetteranfall Q.

- Weiterleitmenge Q.

- Stauvolumen Zulauf lg,,

- Beckenvolumen Iy

Auswertungen

- Anzahl der Entlastungen

- Dauer der Entlastungen

- Entlastungsmenge

- Entlastungsanteil NH4-N

3.233 ha
287 EWG
1.1 1/s

19 I/s
14 m?®
90 m*®

24 n/a
32.6 h/a
3'934 m*/a
017 %

Langzeitsimulation
Gewasseruntersuchung
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